Helyes Gazdalkodasi Gyakorlat
a pontszerl novényvédd szer
szennyezések csokkentésére














































































































































6.

HULLADEK-

ES MARADEK-
KEZELES

A HULLADEKOK ES MARADEKOK KEZELESE

* A megfeleléen higitott permetlé felhasznélhaté az utolsé
kezelt teriileten. Erdemes egy kisebb teriiletet kezeletlendil
hagyni, ahova majd a higitott maradék permetlevet ki lehet
permetezni.

* Ha példaul az idjarasi korilmények miatt meg kell szaki-
tani a permetezést, ellendrizze, hogy a bekevert permetlé
mennyi ideig marad stabil és meddig hasznalhat¢ fel
anélkiil, hogy lelilepedne vagy eltdmitené a sziiréket és
csévezetékeket.

® Permetlével feltoltott permetez8géppel mindig biztonsa-
gos, védett helyen parkoljon.

* A megmaradt permetlé rovid ideig tarolhaté. A biztonsagi
el&irasok tekintetében ellenérizze a gyartd utasitasait.

Ne eressze ki a higitatlan permetlevet a teriileten.

* Gyljtse 6ssze a megmaradt permetlevet, mely felhasznal-
haté lesz késSbbi kezelésekre. Az ajanlasok orszagonként
eltéréek lehetnek. Példaul ha a maradék permetlé 1-2%-os
higitasa elérhetd, akkor az kijuttathaté a terlleten.

Ne tisztitsa a permetez&gépet felszini vizek kdzelében.

* Ne tisztitsa a permetez8gépet olyan teriileten, amely
kapcsolatban all szennyvizcsatornaval, felszini- vagy felszin
alatti vizzel.

® \Végezze a tisztitast bioldgiailag aktiv terileten vagy egy
biztonsdgos, mosasra kijeldlt helyen, ahol a szennyezett
folyadék 6sszegydjthetd.

Tisztitsa meg a permetezdgépet.

* A nem megfelel§ belsd tisztitas karokat okozhat a kdvetke-
z6 kultdra permetezésekor.

* Alaposan tisztitsa meg kivil és belll is a permetezégépet,

* Karbantartaskor is tisztitsa meg a permetez8gépet.

* Kovesse a gyartd vagy a szaktanacsado javaslatait a tiszti-
tészerek hasznalataval kapcsolatban.

° A permetez6gép kiils tisztitasara hasznaljon nagynyomasu
berendezést és megfeleld eszkdzoket. Biztositsa, hogy a szeny-
nyezett moséviz semmiképp se kerililhessen a viztestekbe.

Biztonsagos helyen tarolja a permetezégépet.

* A hasznalaton kiviili permetez6gépet téaroljon biztonsagos
helyen.

* A tiszta permetez&gépet fedett és fagytdl védett helyen
térolja.

Végezze el a permetezdgép karbantartasat.

* Rendszeresen végezzen szakszer( karbantartast.

* Ha lehet, a higitott vagy higitatlan névényvédd szert ne a
permetlé tartalyban térolja.

* A karbantartasi munkalatok soran legyen elévigyéazatos és
kerllje el a szennyezéseket.

° A permetez&gép kialakitadsatél fliggden a karbantartas
soran a szlir6k kinyitasakor permetlészivargas torténhet. A
kifolyt permetlevet azonnal takaritsa fel.

* A karbantartasi munkak soran viseljen megfelelé egyéni
véddfelszerelést.

* Ne végezzen a permetlé tartalyban belsd javitasokat, mivel
ez szakember feladata, és gyakran specialis 6vintézkedé-
sek mellett lehet csak elvégezni.



A NOVENYVEDO SZER MARADEKOK MEGFELELO
KEZELESE

Ha az eddig targyalt intézkedéseket betartjak, csak nagyon
kevés permetlé kerll vissza permetezés utan a gazdasag ud-
varara. A maradékok szempontjabdl a legkritikusabb mun-
kafolyamatok a permetez8gépek és a névényvéds szeres
csomagoldanyagok tisztitasa, illetve a karbantartasi munkak.
A mosast sosem szabad olyan szilard burkolaton végezni,
ahonnan nem lehet &sszegy(jteni a szennyezett mosdvizet.
A lejart és a nem engedélyezett névényvéds szerek veszé-
lyes hulladéknak szamitanak. Az ilyen hulladékok begydijté-
sét erre szakosodott cégek végzik.

A maradékok kezelésével kapcsolatban érdeklédjon a gyar-
ténal, forgalmazénal, vagy a helyi hatdsagoknal.

A felszini vizekben kimutathatd névényvédd szerekkel kap-
csolatban végzett vizsgalatok azt mutatjak, hogy jelent&s
részik a gazdasadgok telephelyén végzett munkafolyamatok
soran kerll a vizekbe. Ezek alapjan azt kell feltételezniink,
hogy a permetez8géppel dolgozdk kdziil sokan nem fordita-
nak kells figyelmet a szennyezések elkeriilésére.

Sokszor egyszer(ibb a permetezEgép tisztitasat a gazdasag
terlletén elvégezni, mint a kezelés helyszinén, és vannak
olyan régebbi permetez8gép tipusok, melyek felszereltsége
nem megfeleld a kezelt terllten torténd tisztitas végrehajta-
sadhoz (pl. nincs tisztavizes oblitétartalyuk). Ezen tdlmenden a
maradékok kezelésére vonatkozd ajanlasok sokszor hianyo-
sak vagy ellentmondéasosak.

Eljarasok a névényvédao szer maradékok kezelésére

Bioldgiai médszer (biodegradacio)

Szamos unids tagallamban (Egyesllt Kiradlysag, Franciaor-
szag, Belgium, Svédorszag) elfogadott eljarasnak szamitanak
a bioldgiai mddszerek a maradékok kezelésére. A Biobed,
Biofilter, Phytobac és egyéb mddszerek mind a névényvédd
szerek bioaktiv matrixban torténé mikrobidlis bontasanak el-
vén mikoddnek. A mddszer lényege, hogy ezeket a berende-
zéseket megtoltik szerves anyaggal (pl. szalma) és beoltjak
kordbban mar kezelt talajbdl szarmazé mikroorganizmusok-
kal. A szennyezett folyadékot erre a szerves anyagra helyezik

ré és atszivarogtatjék azon. A friss szerves anyagot évente
potolni kell és 6-7 évente az egész anyagot ki kell cserél-

ni. Jellemz&en a biodgyon a kezelendd viz jelentds része
elpérolog, de ezt tovabb lehet fokozni névényekkel torténd
beliltetéssel (tovabbi parologtatasi veszteség jelentkezik),
igy végsd soron nem Iép ki viz a rendszerbdl a parolgason
és parologtatason kiviil. Tovabbi informacidkat talélhat a
TOPPS honlapjan (www.TOPPS-life.org), valamint a TOPPS
Bioldgiai tisztitas kiadvanyban.

A biolégiai médszereknek vannak korlatai, ugyanis bizonyos
esetekben (pl. réz vagy kén esetén) a mikrobidlis bontés nem
elégséges.

Vannak olyan orszagok, ahol javasolt a névényvédé szer
maradékok szennyviziszapban térténé artalmatlanitasa,

mig mas orszagokban ezt kifejezetten tiltjdk, mivel anaerob
koridlmények kézott a névényvédd szerek bomlésa a szenny-
viziszapban kifejezetten lassu. Ellendrizze a vonatkozd helyi
eldirdsokat és rendeleteket.

Fizikai/kémiai médszerek

Néhany orszagban mobil tisztitdé rendszereket alkalmaznak.
Ezekben a névényvédd szer maradékot az aktiv szén ab-
szorbedlja. A szenet, ha elvesztette abszorbedld, megkstd
képességét, veszélyes hulladékként kell kezelni. Tovabbi
vegyszerek hozzdadasaval fokozhato a tisztitd hatas.

Fizikai médszerek

A szennyezett folyadékot egy biztonsdgos taroldban gy(ijtik
(példaul Heliosec, Osmofilm), majd elpérologtatjék a vizet.
Az ilyen rendszerek zartak, védettek a kilsé behatasoktdl,
példaul a csapadéktdl, és megakadalyozzak a kozelben tar-
tézkoddkat vagy a vadon él6 allatokat, hogy kart tegyenek a
berendezésben. Az elpérologtatés utan megmaradt szaraz
anyagot veszélyes hulladékként begydijtik és elégetik.



Csoékkentse a maradékok mennyiségét.

e Tervezzen, és elre szervezze meg a munkalatokat.

e Csak annyi névényvédd szert vasaroljon és raktarozzon,
amennyit elére lathatélag fel is fog hasznalni.

* Pontosan szamolja ki a sziikséges névényvéds szer mennyi-
ségét és hasznaljon kalibrélt permetez6gépet hasznaljon.

* Alaposan tisztitsa és Oblitse ki a permetezégépet a kezelés
helyszinén, ha lehet kivilrél is.

* Hasznaljon olyan permetezégépet, melynek kicsi a mlsza-
ki maradék mennyisége, és hatékony 6blité rendszere van
(nagy eltérések lehetnek az egyes tipusok kozott).

e Tisztitsa meg alaposan a névényvédd szeres csomagold
anyagokat, alkalmazzon haromszoros &blitést és tartalytisz-
titd fuvdkakat.

K&vesse a névényvédd szeres géngydlegek artalmatlani-

tasara vonatkozé6 utasitasokat.

* \Vegye igénybe a névényvédd szeres gongydlegek begydij-
tésére szakosodott cégek szolgaltatasat (CSEBER csoma-
goldeszkdz begydijtési rendszer).

e Tarolja az Ures kanndkat és flakonokat biztonsagos zart
helyen.

® Soha ne égessen vagy asson el névényvédd szert és annak
csomagolasat.

Tarolja biztonsagos kériilmények kéz6tt a lejart névény-

védo szereket.

° A lejart termékeket megfelel&en felcimkézve egy erre
kilon kijeldlt helyen térolja.

® Ismerje meg a mar nem engedélyezett termékek artalmat-
lanitédsara vonatkozé hazai jogszabalyokat.

A lejart névényvéds szerek artalmatlanitasaval hiva-

talos, erre specializal6dott hulladékgyiijé tarsasagot

bizzon meg.

e Szervezze meg a lejart ndvényvédd szerek elszéllitésat a
forgalmazo vagy egy hivatalos hulladékgyijté tarsasag

koézremikoddésével.

° Alejart ndvényvédd szer legyen eredeti csomagolédsaban,
sértetlen cimkével ellatva.

* A megvasarolt, fel nem hasznélt, bontatlan névényvédé
szert vigye vissza a keresked6nek vagy a forgalmazénak.

Gyiijtse &ssze a higitott permetlé maradékot és kévesse

vonatkoz6 a helyi elGirasokat.

* Mindig gy6z8djon meg réla, hogy a higitott névényvéds
szerek nem kerllnek a felszini- vagy felszin alatti vizekbe a
szennyvizzel, vagy egyéb uton.

e Kismértékd a vizszennyezés kockazata, ha a higitott mara-
dék permetlevet a kezelés helyszinén juttatjak ki vagy ha
megfeleld eljarassal kezelik.

* Mivel a helyi el&irasok igen eltéréek, lehetetlen konkrét
ajanlasokat adni ezen a ponton. Erdekldjén az illetékes
helyi szerveknél a vonatkozd szabalyozasrol.

K&évesse a névényvédo szer felhasznalasara vonatkozé

utasitasokat.

e Ellendrizze, hogy engedélyezett termékrdl van-e szé.

e Tartson egy listat a raktérban tarolt termékekrdl.

® Azon termékeket, melyek hasznélata a tovabbiakban mar
nem engedélyezett, el kell tavolitani, és a hatélyos rende-
leteknek megfeleléen tarolni.

Kévesse az utasitasokat a névényvédas szerek csomago-

lasanak artalmatlanitasaval kapcsolatban.

® Kdvesse az elbirdsokat, és amennyiben maéd van ra be-
gyUjthelyeken artalmatlanittassa a novényvédd szeres és
csomagoléanyagot.

e Tarolja az Ures gdngydlegeket biztonsagos zart helyen, és
gy6z8djén meg réla, hogy a maradék folyadék nem sziva-
rog ki bel&lik.

® Soha ne égessen vagy asson el névényvédgd szert, vagy
annak csomagolasat.
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